
ELEVATOR KIT, AE-xA Series
★ 小さなタワーに大きなアンテナの据付が可能

★ アンテナの据付，調整が容易

エレベーションモータ ED-150 (据付例)

タワー頂部

台車構成

レールとレールブラケット

CMN-2301

Model No. 適用タワー 価 格

AE1A-11C KT11C \193,160

AE1A-13C KT13C \212,630

AE1A-15C KT15C \232,320

AE1A-18C KT18C \256,190

AE2A-15 KT15R \234,520

AE2A-18 KT18R \259,160

AE2A-20 KT20R \279,730

AE2A-22 KT22R \303,380

KT-M
AE3A-x *お問合せ

シリーズ

AE4A-x KT-S,SR

AE5A-x シリーズ

AE6A-x KT-50S,50SR

AE7A-x シリーズ

★ 上記価格は全て税込表示です。 手動ウィンチ HF帯 V･UHF八木アンテナの据付例

AE-xAシリーズは、KTタワー用に作られたアンテナエレベータキットです。このキットは台車(ア

ンテナのローテータ部)のみが上下する機構で、一般的な重いタワーを上下させる構成に比べ､

小さなウィンチで高速に昇降させることが可能です。台車を最下部まで下げられる為､アンテ

ナの据付･交換工事やVSWR調整も容易です。更に､強風時には予めアンテナを下げておく事を

条件にすれば､タワーの許容受風面積以上のアンテナ据付けも可能。2本のレール上を台車が上

下するシンプルな構成の為､据付や保守が簡単で､既に建設済のKTタワーにも取付ける事が可能

です。 このキットには錆びにくいステンレス製ワイヤーロープが付属しています。

※下表にない各種エレベータキットについては、お問い合わせ下さい。
ワイヤー/ウィンチ平面構成

*お問合せ

*お問合せ

このED-150は、AE-xシリーズ用の電動型ウィンチ

です。手動型と比べ短時間で用意にアンテナトラ

ックを昇降する事が出来､昇降速度は10m/分です。

アンテナエレベータキットには手動ウィンチが含

まれていますが､オプショナルで電動ウィンチ仕様

への変更も可能です。その場合､アンテナエレベー

タキット価格に201,850円の加算となります。

★下部リミットスイッチLS-2はオプショナルです。

(取付金具,ケーブル4m付) \10,560

Model No. 価 格

ED-150 \243,430 CMN-2301

※ ED-150単体で購入の場合､ワイヤーロープ
は付属しません。

★保守部品

ステンレス製ワイヤーロープ
30m長 (10～15mタワー用) \15,180
40m長 (18～20mタワー用) \19,580
50m長 (22～25mタワー用) \23,980

※ 仰角ローテータERC5A取付キット

についてはお問合せください。




